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Instrukcja montazu kurtyny PCV me II.IX

~Na éCianie" technologie

Dopasuj listwe grzebieniowa do $ciany
rozpoczynac od pasa skrajnego, najczesciej
koloru czerwonego.

Sugerowana odlegtos$é pasa od ziemi - 1cm.
Zwo¢ uwage podczas dopasowania pasa skrajnego.

icm

Wywierc¢ otwory na s$cianie
uwzgledniajac parametry
ustalone podczas dopsowania
listwy grzebieniowej.

W zaleznosci od materiatu
do montazu listwy uzyj:

- $ruby montazowe do betonu
- kotki rozporowe M8, M10
- samonawiercajace wkrety do stali

* W przypadku montazu kurtyny na konstrukcji stalowej
nalezy dopasowa¢ wysokos¢ konstrukcji do dlugosci pasow.

* Schemat montazu pasow w kurtynie (widok z gory):

[ I ]

| N [y [N [ N [ SN [ N [ SN [ S [ SN [ SN g S [ S [ S S R S R NN [ S R SN g S R S N SN R N SN R S [ NN ) S g SN [ S R S |
e

MEDIUX TECHNOLOGIE
Eedlux ul. Powstancéw Wikp. 11 tel: 501-090-128

technologie 89-210 tabiszyn e-mail: biuro@mediux.pl www.mediux.pl


https://www.youtube.com/watch?v=Ka62M2DU5ts
https://www.mediux.pl/
https://www.mediux.pl/
https://www.mediux.pl/oferta/

